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Wireless Network Kit
WL-534
Guida rapida all'installazione

Requisiti
· PC che usano il protocollo di rete TCP/IP.
· Un modem via cavo/xDSL con connettore RJ45 (non USB!).
· PC con una porta USB.
· Windows ME, 2000, XP.
NOTA: prima di installare il router wireless accertarsi di avere installato la scheda USB wireless. Non è possibile accedere al router se la scheda wireless non è configurata.
1.
Installazione della scheda di rete wireless USB

Assicurarsi di avere installato il software prima di inserire la scheda di rete wireless nel sistema!

Windows 98SE / ME

· Inserire il CD-ROM di installazione nell’unità CD-ROM, aprire “My computer” [“Risorse del computer”], fare doppio clic sull’icona relativa al lettore CD-ROM ed eseguire il file “setup.exe” presente nella cartella “Utility”.

· Fare clic su “Next” [“Avanti”] per avviare la procedura di installazione.
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· Fare clic su “Next” [“Avanti”] per proseguire.
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· Fare clic su “Finish” [“Fine”].
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· Spegnere il computer e installare la scheda di rete wireless sul PC.
Accendere il computer.

· Il prodotto verrà rilevato e installato da Windows 98SE / ME in modo automatico.

Windows 2000

· Inserire il CD-ROM di installazione nell’unità CD-ROM, aprire “My computer” [“Risorse del computer”], fare doppio clic sull’icona relativa al lettore CD-ROM ed eseguire il file “setup.exe” presente nella cartella “Utility”.

· Fare clic su “Next” [“Avanti”] per avviare la procedura di installazione.
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· Fare clic su “Next” [“Avanti”] per proseguire.
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· Fare clic su “Finish” [“Fine”] per terminare l’installazione del software.
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· Fare clic su “Yes” [“Sì”] per passare oltre la schermata del Microsoft Logotest e portare a termine la procedura di installazione.
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· Spegnere il computer e installare la scheda di rete wireless sul PC.
Accendere il computer.

· Windows rileverà automaticamente il nuovo componente hardware. Fare clic su “Yes” [“Sì”] per passare oltre la schermata del Microsoft Logotest e portare a termine la procedura di installazione.
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Windows XP

· Inserire il CD-ROM di installazione nell’unità CD-ROM, aprire “My computer” [“Risorse del computer”], fare doppio clic sull’icona relativa al lettore CD-ROM ed eseguire il file “setup.exe” presente nella cartella “Utility”.

· Fare clic su “Next” [“Avanti”] per avviare la procedura di installazione.
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· Fare clic su “Next” [“Avanti”] per proseguire.
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· Fare clic su “Finish” [“Fine”] per terminare l’installazione del software.
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· Fare clic su "Continue Anyway" [“Continua”] per procedere oltre il Microsoft Logotest.
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· Rimuovere il CD-ROM dal lettore.

· Spegnere il computer e installare la scheda di rete wireless sul PC.
Accendere il computer.

· Windows rileverà automaticamente il nuovo componente hardware. Selezionare l’opzione “Install the software automatically (Recommended)” [“Installa il software automaticamente (scelta consigliata)”].

· Fare clic su “Next” [“Avanti”] per proseguire.
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· Fare clic su "Continue Anyway" [“Continua”] per procedere oltre il Microsoft Logotest.
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· Fare clic su "Finish" [“Fine”] per terminare la procedura di installazione del prodotto.
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2.
Configurazione della rete

2.1
Accesso a Internet

2.1.1
 Windows 98 / ME / 2000

· Fare clic sul pulsante “Start” [“Avvio”] presente nella barra delle applicazioni e selezionare “Settings - Control Panel - Internet options” [“Impostazioni - Pannello di controllo - Opzioni Internet”].

· Selezionare la scheda “Connections” [“Connessioni”] e fare clic su “Settings” [“Impostazioni”].

· Selezionare l'opzione “I want to configure my Internet connection manually” [“Configura manualmente la connessione Internet”] o l'opzione “I want to make a connection via a LAN network” [“Connessione tramite una rete locale (LAN)”] e fare clic su “Next” [“Avanti”].

· Selezionare l'opzione “I want to connect via a LAN network” [“Connessione tramite rete locale (LAN)”] e fare clic su “Next” [“Avanti”].

· Verificare con attenzione che tutte le caselle di controllo presenti nella schermata “Internet configuration for a LAN” [“Configurazione Internet per reti locali (LAN)”] non siano selezionate.

· Proseguire con le istruzioni presentate dalla connessione guidata fino a che la procedura di configurazione non è terminata.

2.1.2 
Windows XP

· Fare clic sul pulsante “Start” presente nella barra delle applicazioni e selezionare “Settings - Control Panel - Internet options” [“Impostazioni - Pannello di controllo - Opzioni Internet”].

· Selezionare la scheda “Connections” [“Connessioni”] e fare clic sul pulsante “Setup…” [“Imposta…”].

· Apparirà la finestra “New Connection Wizard” [“Creazione guidata nuova connessione”]. Fare clic su “Next” [“Avanti”].

· Selezionare l’opzione “Connect to Internet” [“Connetti a Internet”] e fare clic su “Next” [“Avanti”].

· Selezionare quindi l’opzione “Set up my connection manually” [“Imposta connessione manualmente”] e fare clic su “Next” [“Avanti”].

· Selezionare l’opzione “Connect using a broadband connection that is always on” [“Connessione a banda larga sempre attiva”] e fare clic su “Next” [“Avanti”].

· Fare clic sull'opzione “Finish” [“Fine”] per chiudere il programma di connessione guidata.

· Fare clic sul pulsante “Start” presente nella barra delle applicazioni e selezionare l’opzione “Settings - Control Panel - Internet options” [“Impostazioni - Pannello di controllo - Opzioni Internet”].

· Selezionare la scheda “Connections” [“Connessioni”] e fare clic sul pulsante “LAN Settings” [“Impostazioni LAN”].

· Verificare che nessuna casella di controllo presente nella finestra “Local Area Network (LAN) Settings” [“Impostazioni rete locale (LAN)”] sia selezionata.

2.2
Condivisione di file e stampanti (opzione)

Windows 98 / ME

Per attivare la condivisione di file e stampanti nella rete, fare clic con il tasto destro del mouse sull’icona “Network Neighbourhood” [“Risorse di rete”] situata sul desktop e scegliere “Properties” [“Proprietà”]. Fare clic sul pulsante “File and printer sharing” [“Condivisione di file e stampanti”]. Selezionare le due caselle di controllo nella nuova finestra di dialogo e quindi fare clic su “OK”. Prima di riavviare il computer, è necessario controllare alcune impostazioni.

· Fare clic sulla scheda "Identification" [“Identificazione”] presente nel "Network Control Panel" [“Pannello di controllo della rete”]. Inserire un nome computer unico e una breve descrizione del computer nello spazio dedicato. Il nome del gruppo di lavoro assegnato a ciascun computer presente in rete deve essere identico.

· Condivisione di file e cartelle:
Se si desidera condividere il contenuto di un disco rigido (o di una qualsiasi unità di memoria di massa) con tutti i computer presenti in rete, fare clic con il tasto destro sulla lettera che contrassegna l'unità o sulla cartella da condividere e selezionare l'opzione “Sharing” [Condivisione] dal menù a comparsa. Dopo aver selezionato l'opzione "Sharing" [“Condivisione”], apparirà una finestra di dialogo contenente varie opzioni. Inserire il nome condivisione, aggiungere un commento e impostare il tipo di accesso. Se si seleziona l’opzione “Read Only” [“Sola lettura”], gli altri computer nella rete non potranno copiare file nell’unità o cartella condivisa. Se si seleziona l’opzione “Full” [“Completo”], qualsiasi computer nella rete potrà copiare da e nell’unità o cartella condivisa.


· Condivisione di stampanti:
Fare clic su “Start”, selezionare “Settings” [“Impostazioni”] e quindi “Printers” [“Stampanti”]. Fare clic con il tasto destro sulla stampante che si desidera condividere nella rete e scegliere l’opzione “Sharing” [“Condivisione”]. Nella schermata successiva, attivare la condivisione e inserire un nome condivisione: la stampante è ora condivisa. Per utilizzare la stampante di rete dagli altri PC, è prima necessario installarla su ciascuno di essi. Fare clic su “Start”, selezionare “Settings” [“Impostazioni”] e quindi “Printers” [“Stampanti”]. Fare clic sull’icona “Add New Printer” [“Aggiungi stampante”]. Verrà avviata l’applicazione “New Printer Wizard” [“Installazione guidata stampante”]. Scegliere l’opzione “Network printer” [“Stampante di rete”]. Nella schermata successiva, specificare il percorso della stampante desiderata nell’ambiente di rete. La stampante verrà ora installata. Ripetere questa procedura per ogni computer in rete. Ora è possibile utilizzare la stampante da qualsiasi PC nella rete.


Windows 2000 / XP

In Windows 2000 / XP, la funzione di condivisione file e stampanti viene installata automaticamente. La procedura per la condivisione di file, cartelle e stampanti è identica a quella illustrata per Windows 98 / ME, ma l’assegnazione del nome computer e gruppo di lavoro indicata nel punto 1 è differente.

Windows 2000

Fare clic con il tasto destro del mouse sull’icona “My Computer” [“Risorse del computer”] situata sul desktop e selezionare “Properties” [“Proprietà”]. Fare clic sulla scheda “Computer name” [“Nome computer”]. Inserire il nome computer e il nome del gruppo di lavoro seguendo le stesse indicazioni illustrate nella sezione Windows 98 / ME.

Windows XP

Fare clic su “Start”. Fare clic con il tasto destro del mouse sull’icona “My Computer” [“Risorse del computer”] e selezionare “Properties” [“Proprietà”]. Fare clic sulla scheda “Computer name” [“Nome computer”]. Inserire il nome computer e il nome gruppo di lavoro seguendo le stesse indicazioni illustrate nella sezione Windows 98 / ME.

2.2.1
Account guest per Windows 2000

Se si desidera raggiungere un file o una cartella condivisi, situati all’interno di un computer in cui è installato Windows 2000, molto probabilmente verrà richiesta una password. Ciò è dovuto al fatto che la cosiddetta funzione "Account guest" (accesso ospite) in Windows 2000 è disattivata dal sistema. È possibile attivare la funzione di “account guest” tramite la seguente procedura:

· Fare clic con il tasto destro su “My Computer” [“Risorse del computer”] e quindi clic su “Manage” [“Gestione”].
· In “System Tools” [“Utilità di sistema”], fare doppio clic su “Local Users and Groups” [“Utenti e gruppi locali”] per espanderlo e quindi fare clic su “Users” [“Utenti”]. Nella parte destra dello schermo, fare clic con il tasto destro sull’account “Guest” e quindi su “Properties” [“Proprietà”]. Fare clic per deselezionare la casella di controllo “Disable this account” [“Disattiva l’account”] e fare clic su “OK”. 
· Fare clic su “Start / Settings / Control panel / Users and Passwords” [“Start / Impostazioni / Pannello di controllo / Utenti e Password”].

· Selezionare “Guest” e fare clic sul pulsante “Set password” [“Imposta password”].

· Assicurarsi che il campo della password sia vuoto.
3.
Configurazione della scheda di rete USB

Una volta installato il software, nella barra delle applicazioni apparirà l’icona del programma di utilità per la configurazione della rete wireless. 
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L’icona deve essere di colore blu. Nel caso in cui sia di colore rosso, ciò significa che la configurazione della WLAN non è stata eseguita correttamente oppure è stata effettuata in modo incompleto. Qualora, invece, l’icona appaia di colore giallo, significa che la potenza del collegamento wireless è molto bassa.

· Fare doppio clic sull’icona, oppure selezionare “Start/Programs/Wireless Network” [“Start/Programmi/Reti wireless”] e fare clic sull’icona relativa al programma di utilità Sitecom.
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· Fare clic sulla scheda “Profile Setting” [“Configurazione profilo”] e quindi sul pulsante “New” [“Nuovo”].
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· Inserire il nome del profilo (ad esempio, “Sitecom”), quindi fare clic su “Next” [“Avanti”].
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· Inserire il termine “Sitecom” nel campo riservato al nome della rete (“Network name”). Impostare il tipo di rete su “Access Point” e la velocità di trasferimento dati su “Automatic”, quindi fare clic su “Next” [“Avanti”].
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· Non attivare la casella relativa all'opzione "Security" [“Sicurezza”] fino a quando non viene stabilito il collegamento wireless, quindi fare clic su “Next” [“Avanti”].
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· Impostare il campo “IP setting” [“Impostazioni IP”] su “Enable” [“Attiva”], quindi fare clic su “Next” [“Avanti”].
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· Impostare l’opzione "DHCP Status" [“Stato DHCP”] su "Enable" [“Attiva”]. Fare clic su “Next” [“Avanti”].
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· Fare clic su “Finish” [“Fine”] per terminare la configurazione.
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· Selezionare il nome profilo e fare clic su “Connect” [“Connetti”].
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· Chiudere il programma di utilità facendo clic sulla “X”. Il programma resterà comunque visibile nella barra delle applicazioni.


Attenzione: assicurarsi di mantenere spento il PC fino a che il router wireless non sia stato collegato alla corrente elettrica. In caso contrario, il server DHCP del router potrebbe non assegnare un indirizzo IP valido alla scheda di rete USB.

4.
Installazione del router wireless

· Prima di iniziare, verificare che il router non sia alimentato elettricamente e spegnere il PC.
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· Collegare il cavo dal modem al connettore per modem del router.
· Inserire la spina del cavo di alimentazione del router nell'alimentatore.
· Avviare il PC.
· Collegarsi in modo wireless alla rete 'Sitecom' (leggere la guida per l'utente della propria scheda di rete wireless per ulteriori informazioni su come eseguire ciò) oppure collegare un cavo a uno dei collegamenti LAN sul router.
5.
Configurazione del router wireless

· Verificare che le impostazione TCP/IP del PC siano come descritto al capitolo 3. Non dimenticare di riavviare il PC al termine della configurazione delle impostazioni TCP/IP in modo che il server DHCP del router possa assegnare un indirizzo IP.
· Aprire il proprio browser. Nella riga dell'indirizzo inserire il seguente indirizzo IP: 192.168.0.1.
· Eseguire il login con il nome utente ‘admin’ e la password ‘admin’.
· Fare clic su Wizard per configurare il router.
· A questo punto verrà visualizzata Setup wizard; verificare che il modem sia collegato e fare clic su Next.
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· Selezionare il paese dall'elenco Country.
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· Da Service, selezionare il provider di servizi Internet. Fare clic su Next.
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· A seconda del provider scelto, potrà essere necessario inserire il nome utente e la password e l'indirizzo MAC p il nome dell'host nella seguente finestra. Quindi fare clic su Next.
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· Fare clic su Reboot per completare la configurazione. 
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· Dopo il riavvio del router, apparirà di nuovo la schermata di avvio. Attendere circa 20 secondi e il router si collegherà a Internet.
· Ora la configurazione è completa.
INSTALLAZIONE COMPLETATA
A questo punto il computer sarà in grado di collegarsi alla rete e a internet. Per ulteriori informazioni sul router wireless, scheda USB, impostazioni e sicurezza (crittografia), consultare il manuale (completo) fornito su CDROM.
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