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C:\Documents and Settings\GIULIO>ipconfig/all
Configurazione IP di Windows

        Nome host . . . . . . . . . . . . . . : giulio
        Suffisso DNS primario  . . . . . . .  :

        Tipo nodo . . . . . . . . .  : Sconosciuto

        Routing IP abilitato. . . . . . . . . : No

        Proxy WINS abilitato . . . . . . . .  : No

Scheda Ethernet Connessione rete senza fili:

        Stato supporto . . . . . . . . . . . : Supporto disconnesso

        Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Ralink RT2500 Wireless LAN Card

        Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 00-10-60-63-10-B4
Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN):

        Suffisso DNS specifico per connessione:

        Descrizione . . . . . . . . . . . . . : ULi PCI Fast Ethernet Controller

        Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 00-40-D0-88-0A-G1
        DHCP abilitato. . . . . . . . . . . . : Sì

        Configurazione automatica abilitata   : Sì

        Indirizzo IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101
        Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

        Gateway predefinito . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        Server DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1

        Server DNS . . . . . . . . . . . . .  : 192.168.0.1

        Lease ottenuto. . . . . . . . . . . . : sabato 24 novembre 2007 9:57:27

        Scadenza lease . . . . . . . . . . .  : domenica 25 novembre 2007 9:57:27
L G

Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Pino>ipconfig/all
Configurazione IP di Windows

        Nome host . . . . . . . . . . . . . . : PINO
        Suffisso DNS primario  . . . . . . .  :

        Tipo nodo . . . . . . . . . .  : Broadcast

        Routing IP abilitato. . . . . . . . . : No

        Proxy WINS abilitato . . . . . . . .  : No

Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN):

        Suffisso DNS specifico per connessione:

        Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Scheda Fast Ethernet VIA compatibile

        Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 00-0B-6A-CF-03-G8
        DHCP abilitato. . . . . . . . . . . . : Sì

        Configurazione automatica abilitata   : Sì

        Indirizzo IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
        Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

        Gateway predefinito . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        Server DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1

        Server DNS . . . . . . . . . . . . .  : 192.168.0.1

        Lease ottenuto. . . . . . . . . . . . : sabato 24 novembre 2007 10.5

        Scadenza lease . . . . . . . . . . .  : domenica 25 novembre 2007 10.58.22
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C:\Documents and Settings\LELLO>ipconfig/all
Configurazione IP di Windows

        Nome host . . . . . . . . . . . . . . : LELLO
        Suffisso DNS primario  . . . . . . .  :

        Tipo nodo . . . . . . . . .  : Sconosciuto

        Routing IP abilitato. . . . . . . . . : No

        Proxy WINS abilitato . . . . . . . .  : No

Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN):

        Suffisso DNS specifico per connessione:

        Descrizione . . . . . . . . . . . . . : NIC Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
        Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 00-18-F3-F9-A4-D1
        DHCP abilitato. . . . . . . . . . . . : Sì

        Configurazione automatica abilitata   : Sì

        Indirizzo IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.102
        Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

        Gateway predefinito . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        Server DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1

        Server DNS . . . . . . . . . . . . .  : 192.168.0.1

        Lease ottenuto. . . . . . . . . . . . : sabato 24 novembre 2007 9.55.26

        Scadenza lease . . . . . . . . . . .  : domenica 25 novembre 2007 9.55.2
