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C:\Documents and Settings\Administrator>netsh ?
Sintassi: netsh [-a FileAlias] [-c Contesto] [-r ComputerRemoto]

              [Commando | -f FileDescrizioneProcedure]

Sono disponibili i seguenti comandi :

Comandi in questo contesto:

?              - Visualizza un elenco di comandi.

add            - Aggiunge una voce di configurazione a un elenco di voci.

bridge         - Passa al contesto `netsh bridge'.

delete         - Elimina una voce di configurazione da un elenco di voci.

diag           - Passa al contesto `netsh diag'.

dump           - Visualizza uno script di configurazione.

exec           - Esegue un file di script.

firewall       - Passa al contesto `netsh firewall'.

help           - Visualizza un elenco di comandi.

interface      - Passa al contesto `netsh interface'.

ras            - Passa al contesto `netsh ras'.

routing        - Passa al contesto `netsh routing'.

set            - Visualizza impostazioni di configurazione.

show           - Visualizza informazioni.

winsock        - Passa al contesto `netsh winsock'.

Sono disponibili i seguenti sottocontesti:

 bridge diag firewall interface ras routing winsock

Per vedere la guida per un comando, digitare il comando seguito da uno

 spazio e quindi digitare ?.

C:\Documents and Settings\Administrator>netsh int ?
Sono disponibili i seguenti comandi :

Comandi in questo contesto:

?              - Visualizza un elenco di comandi.

add            - Aggiunge una voce di configurazione ad una tabella.

delete         - Elimina una voce di configurazione da una tabella.

dump           - Visualizza uno script di configurazione.

help           - Visualizza un elenco di comandi.

ip             - Passa al contesto `netsh interface ip'.

ipv6           - Passa al contesto `netsh interface ipv6'.

portproxy      - Passa al contesto `netsh interface portproxy'.

reset          - Ripristina le informazioni.

set            - Imposta informazioni di configurazione.

show           - Visualizza informazioni.

Sono disponibili i seguenti sottocontesti:

 ip ipv6 portproxy

Per vedere la guida per un comando, digitare il comando seguito da uno

 spazio e quindi digitare ?.

C:\Documents and Settings\Administrator>netsh int ip ?
Sono disponibili i seguenti comandi :

Comandi in questo contesto:

?              - Visualizza un elenco di comandi.

add            - Aggiunge una voce di configurazione ad una tabella.

delete         - Elimina una voce di configurazione da una tabella.

dump           - Visualizza uno script di configurazione.

help           - Visualizza un elenco di comandi.

reset          - Reimposta TCP/IP e relativi componenti allo stato originario.

set            - Imposta informazioni di configurazione.

show           - Visualizza informazioni.

Per vedere la guida per un comando, digitare il comando seguito da uno

 spazio e quindi digitare ?.

C:\Documents and Settings\Administrator>netsh int ip reset ?
Sintassi: reset [nome=]<stringa>

Parametri:

      Tag            Valore

      nome         - Il nome di un file a cui allegare informazioni

                     relative alle reimpostazioni.

Commenti: Reimposta TCP/IP e relativi allo stato originario.

Esempi:

       reset resetlog.txt

C:\Documents and Settings\Administrator>netsh int ip reset resetlog.txt
C:\Documents and Settings\Administrator>

